
UDA 
Capacités: 940 à 3340
Température: >+34OF 
Installation: plafond
Boîtier: aluminium peint
Serpentin: double
Dégivrage: air
Voltages: 120/1/60 ou  
208-240/1/60

US 
Capacités: 1040 à 5640
Température: USA: >+34OF 
USE: -20OF à +34OF 
Installation: plafond
Boîtier: aluminium peint
Serpentin: simple
Dégivrage: USA: air / USE: élect.
Voltages: 120/1/60 ou  
208-240/1/60

ECA 
Capacités: 1000 à 1,500 
Températures: >+34OF
Installation: plafond ou mur
Boîtier: aluminium
Serpentin: simple
Dégivrage: air
Voltages: 120/1/60  
ou 208-240/1/60

EDA 
Capacités: 1,000 à 3300
Températures: >+34OF 
Installation: plafond
Boîtier: aluminium
Serpentin: double
Dégivrage: air
Voltages: 120/1/60 ou  
208-240/1/60

EWA
Capacités: 1300 à 2300
Températures: >+34OF 
Installation: plafond ou 
meneau
Boîtier: aluminium
Serpentin: simple 
Dégivrage: air
Voltages: 120/1/60  
ou 208-240/1/60

ES 
Capacités ESA: 1000 à 5500
Capacités ESE: 1000 à 1500
Températures ESA: >+34OF 
Températures ESE: -20OF à +34OF
Boîtier: aluminium
Serpentin: simple
Dégivrage: ESA: air / ESE: élect.
Voltages: 120/1/60 ou 208-
240/1/60

SÉRIE EK
CARACTÉRISTIQUES 
Boîtier: compact - 
aluminium texturé
Jet d’air: jusqu’à 50 pi
Voltages: 208-240/1/60,  
208-240/3/60, 480-600/3/60

EKA 
Plage de capacités: 14 500 à 66 000 
Plage de températures: > +34OF
Ventilateurs: 16” - EC 2 vitesses
Serpentin: simple - 7 FPI std.
Dégivrage: air

EKE 
Plage de capacités: 13 500 à 62 500 
Plage de températures: -30OF à +34OF
Ventilateurs: 16” - EC haute vitesse
Serpentin: simple - 6 FPI std.
Dégivrage: électrique

EKR & EKT 
Plage de capacités: 13 500 à 62 500
Plage de températures: -30OF à +34OF
Ventilateurs: 16” - EC haute vitesse
Serpentin: simple - 6 FPI std.
Dégivrage: gaz chaud

SÉRIE LS
CARACTÉRISTIQUES 
Boîtier: bas prowl - 
aluminium texturé
Jet d’air: jusqu’à 50 pi
Serpentin: simple - 6 FPI std.

LSA 
Plage de capacités: 4700 à 41 000 
Plage de températures: > +34OF
Ventilateurs: 12” - EC 2 vitesses 
Dégivrage: air
Voltages: 120/1/60 ou 208-240/1/60

LSE
Plage de capacités: 4500 à 39,000 
Plage de températures: -30OF à +34OF
Ventilateurs: 12” - EC haute vitesse
Dégivrage: électrique
Voltages: 208-240/1/60 ou 208-240/3/60

LSR & LST 
Plage de capacités: 4500 à 39 000 
Plage de températures: -30OF à +34OF
Ventilateurs: 12” - EC haute vitesse
Dégivrage: gaz chaud
Voltages: 120/1/60 ou 208-240/1/60

SÉRIE LA
CARACTÉRISTIQUES 
Boîtier: aluminium texturé
Jet d’air: jusqu’à 15 pi 
air poussé
Serpentins: double - 6 FPI std.
Appareil à basse vélocité

LAA 
Plage de capacités: 6 000 à 48 000 
Plage de températures: > +34OF
Ventilateurs: 10”/12” - EC 2 vitesses
Dégivrage: air
Voltages: 120/1/60 ou 208-240/1/60

LAE
Plage de capacités: 6 000 à 46 000 
Plage de températures: +25OF à +34OF
Ventilateurs: 10”/12” - EC haute vitesse
Dégivrage: électrique
Voltages: 208-240/1/60 ou 208-240/3/60

LAG & LAH 
Plage de capacités: 6 000 à 46 000 
Plage de températures: +25OF à +34OF
Ventilateurs: 10”/12” - EC haute vitesse
Dégivrage: gaz chaud
Voltages: 120/1/60 ou 208-240/1/60

SÉRIE LP
CARACTÉRISTIQUES 
Boîtier: bas prowl - 
aluminium texturé
Jet d’air: jusqu’à 25 pi 
air poussé
Serpentins: double - 6 FPI std.
Appareil à moyenne vélocité

LPA SERIES
Plage de capacités: 6 000 à 44 000 
Plage de températures: > +34OF
Ventilateurs: 10”/12” - EC 2 vitesses
Dégivrage: air
Voltages: 120/1/60 ou 208-240/1/60

LPE
Plage de capacités: 6 000 à 42 000 
Plage de températures: +25OF à +34OF
Ventilateurs: 10”/12” - EC haute vitesse
Dégivrage: électrique
Voltages: 208-240/1/60 ou 208-240/3/60

LPG & LPH 
Plage de capacités: 6 000 à 42 000
Plage de températures: +25OF à +34OF
Ventilateurs: 10”/12” - EC haute vitesse
Dégivrage: gaz chaud
Voltages: 120/1/60 ou 208-240/1/60

SÉRIE LV
CARACTÉRISTIQUES
Boîtier: aluminium peint 
haut-calibre
Jet d’air: jusqu’à 12 pi 
Serpentins: double - 6 FPI std.
Appareil à basse vélocité

LVA 
Plage de capacités: 7 000 à 41 000
Plage de températures: > +34OF
Ventilateurs: 10”/12”/16” 
EC 2 vitesses
Dégivrage: air
Voltages: 120/1/60, 208-240/1/60,  
208-240/3/60, 480-600/3/60

LVE 
Plage de capacités: 7 000 à 42 000 
Plage de températures: +26OF à +34OF
Ventilateurs: 10”/12”/16” 
EC haute vitesse
Dégivrage: électrique
Voltages: 208-240/1/60, 208-240/3/60, 
480-600/3/60

LVG-LVH 
Plage de capacités: 7 000 à 42 000 
Plage de températures: +26OF à +34OF
Ventilateurs: 10”/12”/16” 
EC haute vitesse
Dégivrage: gaz chaud
Voltages: 120/1/60 ou 208-240/1/60

ÉVAPORATEURS POUR ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES 	 Capacités en BTU/HR/10oF TD/20oF SST

SERPENTINS À GRAVITÉ	 SERPENTINS AUTOPORTEURS	

ÉVAPORATEURS COMMERCIAUX POUR CHAMBRES FROIDES 	 Capacités en BTU/HR/10oF TD/20oF SST

AWEF 
ENREGISTRÉ

AWEF 
ENREGISTRÉ

AWEF 
ENREGISTRÉ

AWEF 
ENREGISTRÉ

AWEF 
ENREGISTRÉ

ÉVAPORATEURS SEMI-INDUSTRIELS POUR CHAMBRES FROIDES (AUSSI POUR RÉFRIGÉRANTS SYNTHÉTIQUES OU CO2)        Capacités en BTU/HR/10oF TD/20oF SST

PORTFOLIO DE PRODUITS

(888) 816-2665 / refplus.com

Plage de capacités: 630 à 20 000 BTU/HR/15°F TD
Plage de températures: > +36OF 
Boîtier: aluminium texturé haut-calibre
Sections de serpentins: 2,3,4,6 ou 8
Tubes à la face: 3, 4 ou 6		
Ailettes: 3 FPI
Aucun ventilateur. Déplacement d’air par effet de 
cheminée.		

Réfrigérants: Synthétique, CO2, vapeur, eau/glycol, autres
Ailettes: lisses ou ondulées (onde sinusoïdale)
Nombres de rangées: 1 à 18
FPI: 3 à 16	
Diamètres de tube: 3/8, 1/2 et 5/8
Tubes: cuivre, inox, cuivre à rainures et cupro-nickel
Ailettes: cuivre, inox, aluminium ou époxy-aluminium
Revêtements: BlyGold, Heresite et Electrown

EGA

Note : Ce ne sont pas tous les modèles d’une série qui sont enregistrés  
AWEF. Se référer à Nomis ou au catalogue du produit pour plus de details.

AWEF 
ENREGISTRÉ



SÉRIE EM
CARACTÉRISTIQUES 
Boîtier: moyen prowl -  
aluminium texturé
Jet d’air: jusqu’à 60 pi
Voltages: 208-240/1/60,  
208-240/3/60, 480-600/3/60 

EMA 
Plage de capacités: 22 500 à 125 000 
Plage de températures: > +34OF
Ventilateurs: 20” - EC 2 vitesses
Serpentin: simple - 8 FPI std.
Dégivrage: air

EME
Plage de capacités: 21 000 à 121 000 
Plage de températures: -30OF à +34OF
Ventilateurs: 20” - EC haute vitesse
Serpentin: simple - 6 FPI std.
Dégivrage: électrique

EMG, EMH, EMR & EMT 
Plage de capacités: 21 000 à 121 000 
Plage de températures: -30OF à +34OF
Ventilateurs: 20” - EC haute vitesse
Serpentin: simple - 6 FPI std.
Dégivrage: gaz chaud

SÉRIE EJ
CARACTÉRISTIQUES 
Boîtier: moyen prowl - 
aluminium texturé
Ventilateurs: 20” AC haute efwcacité 
(ECM sur modèles AWEF)
Jet d’air: jusqu’à 200 pi
Serpentin: simple - 6 FPI std.

EJA 
Plage de capacités: 26 000 à 249 000 
Plage de températures: > +34OF
Dégivrage: air
Voltages: �208-240/3/60, 

480-600/3/60
Appareil silencieux

EJE
Plage de capacités: 25,000 à 213,000 
Plage de températures: -30OF à +34OF
Dégivrage: électrique
Voltages: �208-240/3/60,  

480-600/3/60 
Appareil silencieux

EJR, EJG, EJT & EJH 
Plage de capacités: 26 000 à 249 000 
Plage de températures: -30OF à +34OF
Dégivrage: gaz chaud
Voltages: �208-240/3/60, 

480-600/3/60
Appareil silencieux

SÉRIE LM
CARACTÉRISTIQUES 
Boîtier: moyen prowl -  
aluminium texturé
Ventilateurs: 20” PSC
Jet d’air: jusqu’à 40 pi
À basse vélocité et silencieux

LMA 
Plage de capacités: 23 000 à 138 000 
Plage de températures: > +34OF
Serpentins: double - 6 FPI std.
Dégivrage: air
Voltages: 208-240/1/60,  
208-240/3/60, 480-600/3/60

LME 
Plage de capacités: 23 000 à 138 000 
Plage de températures: -30OF à +34OF
Serpentins: double - 6 FPI std.
Dégivrage: électrique
Voltages: 208-240/1/60,  
208-240/3/60, 480-600/3/60

LMG, LMH, LMR & LMT 
Plage de capacités: 23 000 à 138 000 
Plage de températures: -30OF à +34OF
Serpentins: double - 6 FPI std.
Dégivrage: gaz chaud
Voltages: 208-240/1/60,  
208-240/3/60, 480-600/3/60

SÉRIE LJ
CARACTÉRISTIQUES 
Débit d’air vers le haut
Boîtier: aluminium texturé
Ventilateurs: 20” AC haute efwcacité 
(ECM sur modèles AWEF)
Jet d’air: jusqu’à 35 pi

LJA 
Plage de capacités: 34 500 à 265 500 
Plage de températures: > +34OF
Serpentins: double - 6 FPI std.
Dégivrage: air
Voltages: �208-240/3/60, 480-600/3/60
Appareil silencieux

LJE
Plage de capacités: 33 500 à 261 000
Plage de températures: +25OF à +34OF
Serpentins: double - 6 FPI std.
Dégivrage: électrique
Voltages: �208-240/3/60, 480-600/3/60
Appareil silencieux 

LJR, LJT, LJG & LJH 
Plage de capacités: 34 500 à 265 000
Plage de températures: +25OF à +34OF
Serpentins: double 6 FPI std.
Dégivrage: gaz chaud
Voltages: �208-240/3/60, 480-600/3/60
Appareil silencieux

SÉRIE DJ
CARACTÉRISTIQUES 
Débit d’air vers le bas
Boîtier: aluminium texturé
Ventilateurs: 20” AC haute efwcacité 
(ECM sur modèles AWEF)
Appareil silencieux

DJA 
Plage de capacités: 34 500 à 265 000
Plage de températures: > +34OF
Serpentins: double - 6 FPI std.
Dégivrage: air
Voltage: �208-240/3/60, 

480-600/3/60

DJE
Plage de capacités: 33 500 à 262 000 
Plage de températures: +25OF à +34OF
Serpentins: double - 6 FPI std.
Dégivrage: électrique
Voltage: �208-240/3/60, 

480-600/3/60

DJR, DJT, DJG & DJH 
Plage de capacités: 34 500 à 265 000 
Plage de températures: +25OF à +34OF
Serpentins: double - 6 FPI std.
Dégivrage: gaz chaud 
Voltage: �208-240/3/60, 

480-600/3/60

SÉRIES EB-EF
CARACTÉRISTIQUES 
Plage de températures: -40°F à 0°F.
Boîtier: acier galvanisé
Serpentins: 4 FPI std.
Voltages: 208-240/3/60,  
480/3/60 ou 600/3/60

EBE 
Plage de capacités: 33 825 à 424 000 
Ventilateurs: efwcacité standard  
AC (inverter duty) haute vélocité
Dégivrage: électrique

EBR
Plage de capacités:  35 600 à 446 000
Ventilateurs: efwcacité standard  
AC (inverter duty) haute vélocité
Dégivrage: gaz chaud à cycle inversé

EBT 
Plage de capacités: 35 600 à 446 000
Ventilateurs: efwcacité standard  
AC (inverter duty) haute vélocité
Dégivrage: gaz chaud à 3 tuyaux

EFE 
Plage de capacités: 34 500 à 437 000 
Dégivrage: électrique

EFR
Plage de capacités:  36,500 à 460,400
Dégivrage: gaz chaud à cycle inversé

EFT 
Plage de capacités: 36,500 à 460,400
Dégivrage: gaz chaud à 3 tuyaux

ÉVAPORATEURS POUR CONGÉLATEURS À AIR PULSÉ  	 CAPACITÉS EN BTU/HR/10OF TD À 0” ESP (EB) ET À 800 FPM (EF)  

EB EF

SÉRIES WE-XE-SE
CARACTÉRISTIQUES 
Base & panneau électrique: acier  
galvanisé 
Vannes d’isolation (condenseur à l’eau):  robinets  
de service à tige d’ouverture manuelle à la sortie  
et soupape de sûreté à échappement canalisé

WES-XES 
Compresseur: semi-hermétique
Condenseur WES: coquille et tubes
Condenseur XES: coaxial
Puissance WES: 0,4 à 50 HP
Puissance XES: 0,4 à 6 HP
Températures: basse, moyenne ou haute

WEZ-XEZ
Compresseur: à volute
Puissance WEZ: 1 à 50 HP
Puissance XEZ: 0,6 à 6 HP
Condenseur WEZ: coquille et tubes
Condenseur XEZ: coaxial
Températures: basse ou moyenne

Vannes d’isolation (réservoir de liquide (XE & SE 
seulement)):  
robinet de service à tige d’ouverture manuelle  
à la sortie et soupape de sûreté à fusible ou  
soupape de sûreté à échappement canalisé.

SES 
Compresseur: semi-hermétique 
monté sur des ressorts
Puissance: 0,4 à 50 HP
Températures: basse, moyenne ou haute

SEZ
Compresseur: à volute 
Puissance: 1,3 à 50 HP 
Températures: basse ou moyenne

GROUPES COMPRESSEURS-CONDENSEURS REFROIDIS À L’EAU / SÉPARÉS (REMOTE) 

WE
REFROIDI À L’EAU

SE
SÉPARÉ

XE
REFROIDI À L’EAU

SÉRIES EH-EI
CARACTÉRISTIQUES 
Boîtier: haut prowl - 
acier galvanisé
Ventilateurs: AC efwcacité  
standard  
haute vélocité 
EH: 1 HP / EI: 2 HP
Jet d’air: jusqu’à 100 pi
Voltages: 208-240/3/60,  
480/3/60 ou 600/3/60

EHA 
Plage de capacités: 46 000 à 259 000 
Plage de températures: > +34OF
Serpentin: simple - 8 FPI std.
Dégivrage: air

EHE
Plage de capacités: 42 000 à 250 500
Plage de températures: -30OF à +34OF
Serpentin: simple - 6 FPI std.
Dégivrage: électrique

EHR, EHG, EHT & EHH 
Plage de capacités: 42 000 à 250 500
Plage de températures: -30OF à +34OF
Serpentin: simple - 6 FPI std.
Dégivrage: gaz chaud

EIE 
Plage de capacités: 47 000 à 259 000 
Plage de températures: -30OF à +34OF
Serpentin: simple - 6 FPI std.
Dégivrage: électrique

EIR, EIG, EIT, EIH 
Plage de capacités: 46 000 à 284 000 
Plage de températures: -30OF à +34OF
Serpentin: simple - 6 FPI std.
Dégivrage: gaz chaud

SÉRIES EQ-EX
CARACTÉRISTIQUES 
Boîtier: haut prowl - 
Acier galvanisé
Ventilateurs: 31,5” haute efwcacité 
et silencieux - 2 vitesses
Jet d’air: jusqu’à 170 pi
Serpentin: simple - 6 FPI std
Voltages: 208-240/3/60, 
480/3/60 ou 600/3/60

EQA 
Plage de capacités: 47 000 à 431 500 
Plage de températures: > +34OF
Dégivrage: air

EQE
Plage de capacités: 48 000 à 385 000
Plage de températures: -30OF à +34OF
Dégivrage: électrique

EQR, EQG, EQT & EQH 
Plage de capacités: 49 000 à 431 500
Plage de températures: -30OF à +34OF
Dégivrage: gaz chaud

EXA 
Plage de capacités: 52 000 à 511 000
Plage de températures: > +34OF
Dégivrage: air

EXE 
Plage de capacités: 57 500 à 437 000 
Plage de températures: -30OF à +34OF
Dégivrage: électrique

EXR, EXG, EXT, EXH 
Plage de capacités: 64 000 à 511 000 
Plage de températures: -30OF à +34OF
Dégivrage: gaz chaud

SÉRIE LQ
CARACTÉRISTIQUES 
Débit d’air vers le haut
Boîtier: acier galvanisé
Ventilateurs: 31,5” haute efwcacité 
et silencieux - 2 vitesses
Jet d’air: jusqu’à 35 pi

LQA 
Plage de capacités: 57 500 à 381 000 
Plage de températures: > +34OF
Serpentins: double - 6 FPI std.
Dégivrage: air
Voltages: 208-240/3/60,  
480/3/60 ou 600/3/60

LQE
Plage de capacités: 56 500 à 370 000
Plage de températures: +25OF à +34OF
Serpentins: double - 6 FPI std.
Dégivrage: électrique
Voltages: 208-240/3/60, 480/3/60 ou 
600/3/60

LQR, LQT, LQG & LQH 
Plage de capacités: 57 500 à 381 000
Plage de températures: +25OF à +34OF
Serpentins: double - 6 FPI std.
Dégivrage: gaz chaud
Voltages: 208-40/3/60, 480/3/60 ou 
600/3/60

SÉRIE DQ
CARACTÉRISTIQUES 
Débit d’air vers le bas
Boîtier: acier galvanisé
Ventilateurs: 31,5” haute efwcacité 
et silencieux - 2 vitesses

DQA 
Plage de capacités: 57 500 à 381 000
Plage de températures: > +34OF
Serpentins: double - 6 FPI std.
Dégivrage: air
Voltages: 208-240/3/60,  
480/3/60 ou 600/3/60

DQE
Plage de capacités: 56 000 à 370 500 
Plage de températures: +25OF à +34OF
Serpentins: double - 6 FPI std.
Dégivrage: électrique
Voltages: 208-240/3/60, 480/3/60 ou 
600/3/60

DQR, DQT, DQG & DQH 
Plage de capacités: 57 500 à 381 000 
Plage de températures: +25OF à +34OF
Serpentins: double - 6 FPI std.
Dégivrage: gaz chaud
Voltages: 208-240/3/60, 480/3/60 ou 
600/3/60

ÉVAPORATEURS INDUSTRIELS POUR CHAMBRES FROIDES (AUSSI POUR RÉFRIGÉRANTS SYNTHÉTIQUES OU CO2)        Capacités en BTU/HR/10oF TD/20oF SST

AWEF 
ENREGISTRÉ

EQ seulement

AWEF 
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AWEF 
ENREGISTRÉ

AWEF 
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AWEF 
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AWEF 
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AWEF 
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SÉRIE OM
CARACTÉRISTIQUES
Base: acier galvanisé haute-calibre
Boîtier: acier galvanisé
Ventilateurs: 31,5” à 2 vitesses haute efwcacité  
et silencieux ou PSC ou ECM
Températures: basse, moyenne ou haute

OMS 
Compresseurs: Copeland semi-hermétique
Simple compresseur: 6,1 à 22 HP
Double compresseur: 12,2 à 44 HP

OMS 
Compresseurs: Bitzer semi-hermétique
Simple compresseur: 6,1 à 24 HP
Double compresseur: 12,2 à 48 HP

OMZ 
Compresseurs: Copeland à volute
Simple compresseur: 6,1 à 22 HP
Double compresseur: 12,2 à 44 HP

SÉRIE ON
CARACTÉRISTIQUES
Base: acier galvanisé haut calibre 
Boîtier: acier galvanisé
Ventilateurs: 31,5” à 2 vitesses haute efwcacité  
et silencieux ou PSC ou ECM
Températures: basse, moyenne ou haute

ONS
Compresseurs: Copeland semi-hermétique  
Simple compresseur:  25 à 50 HP
Double compresseur: 50 à 100 HP

ONS
Compresseurs: Bitzer semi-hermétique 
Simple compresseur:  25 à 50 HP
Double compresseur: 50 à 100 HP

ONZ
Compresseurs: Copeland à volute
Simple compresseur: 25 à 50 HP
Double compresseur: 50 à 100 HP

SÉRIE ONS CO2
Base: acier galvanisé haut calibre 
Boîtier: acier galvanisé
Pressions: �basse: 1305 PSIG (90 Bar) 

haute: 1740 PSIG (120 Bar)
Températures: basse et moyenne

Compresseur: Dorin Semi-hermétique 
double-étage,  
semi-hermétique Bitzer ou Copeland 
Ventilateurs: 31,5” à 2 vitesses haute  
efwcacité et silencieux et ECM
Système de pré-refroidissement adiabatique 
optionnel

SÉRIE ÉVOLUTION - GROUPES COMPRESSEURS-CONDENSEURS REFROIDIS À L’AIR ET À DÉCHARGE VERTICALE

OM
MOYENNE CAPACITÉ

ON
GRANDE CAPACITÉ

ON CO2

GRANDE CAPACITÉ

AWEF 
REGISTERED

SÉRIES OE-IE
CARACTÉRISTIQUES
Base: acier galvanisé haute-calibre
Boîtier (extérieur): acier galvanisé
Ventilateurs: moteur PSC ou ECM
Températures: basse, moyenne,  
moyenne-étendue et haute

OES & IES
Compresseur: Copeland semi-hermétique
Puissance du compresseur: 0,4 à 22 HP

OES & IES
Compresseur: Bitzer semi-hermétique
Puissance du compresseur: 0,6 à 22 HP

OEZ & IEZ 
Compresseur: Copeland à volute
Puissance: 1,3 à 20 HP

SÉRIE ÉVOLUTION - GROUPES COMPRESSEURS-CONDENSEURS REFROIDIS À L’AIR ET À DÉCHARGE HORIZONTALE

EXTÉRIEUR 
OE INTÉRIEUR

IE

AWEF 
REGISTERED

 
CONTRÔLEUR INTELLIGENT
POUR ÉVAPORATEUR RC-S

CONTRÔLEUR LEAD LAG 
ET DÉGIVRAGE RC-L

CONTRÔLEUR FLUID COOLER  
ET PUMP PACKAGE RC-F

CONTRÔLEUR RC-A 
ADIABATIQUE OPTI-MIST+

CONTRÔLEUR DE 
CONDENSEUR RC-C



CONDENSEURS / REFROIDISSEURS DE LIQUIDE / REFROIDISSEURS DE GAZ  (ETL) / REFROIDISSEURS DE GAZ (CRN)  
REFROIDIS À L’AIR - VENTILATEURS À HAUTE EFFICACITÉ 

SÉRIES
CB-CV-FB-FV 
AB-AV-GB-GV
YB-YV-ZB-ZV
CARACTÉRISTIQUES
Boîtier: acier galvanisé
Ventilateurs: 31,5” haute efwcacité et 
silencieux - 2 vitesses
Distributeurs: tuyaux en cuivre sans 
soudures de type K ou L
Distributeurs CO2: tuyaux en acier inox.
Voltages: 208-240/3/60, 480/3/60  
ou 600/3/60

CBW-CVW-CBR-CVR CBY-CVY
Disposition des ventilateurs: 1X1 à 2X7
Ventilateurs CBW-CBR: haute/basse 2,6 HP/1 HP 970/680 RPM 
Ventilateurs CVW-CVR: haute/basse 1,25HP/0,5 HP 730/510 RPM
Serpentin CBW-CVW: à plat/grand espace entre ailettes (8 FPI),  
tuyaux à rainures 
Serpentin CBR-CVR: à plat/10+ FPI/tuyaux à rainures

Disposition des ventilateurs: 1X1 à 2X10
Ventilateurs CBY: haute/basse 2,6 HP/1 HP 970/680 RPM 
Ventilateurs CVY: haute/basse 1,25 HP/0,5 HP 730/510 RPM
Serpentins: En V (Big-V)/8+ FPI/tuyaux à rainures

FBD-FVD FBY-FVY
Disposition des ventilateurs: 1X1 à 2X7
Ventilateurs FBD: haute/basse 2,6 HP/1 HP 970/680 RPM 
Ventilateurs FVD: haute/basse 1,25 HP/0,5 HP 730/510 RPM
Serpentin: à plat/8+ FPI/tuyaux lisses

Disposition des ventilateurs: 1X1 à 2X10
Ventilateurs FBY: haute/basse 2,6 HP/1 HP 970/680 RPM 
Ventilateurs FVY: haute/basse 1,25 HP/0,5 HP 730/510 RPM
Serpentins: en V (Big-V)/8+ FPI/tuyaux lisses

ABD/GBD - AVD/GVD ABY-YBY/GBY-ZBY - AVY-YVY/GVY-ZVY
Disposition des ventilateurs: 1X1 à 2X7
Ventilateurs ABD/GBD: haute/basse 2,6 HP/1 HP - 970/680 RPM 
Ventilateurs AVD/GVD: haute/basse 1,25 HP/0,5 HP 730/510 RPM
Serpentin: à plat/8+ FPI/tuyaux lisses

Disposition des ventilateurs: 1X1 à 2X10
Ventilateurs ABY-GBY-YBY-ZBY : haute/basse 2,6 HP/1 HP - 970/680 RPM 
Ventilateurs AVY-GVY-YVY-ZVY: haute/basse 1,25 HP/0,5 HP 730/510 RPM
Serpentins ABY-GBY-AVY-GVY: en V (Big-V)/8+ FPI/tuyaux lisses en cuivre 
Serpentins YBY-ZBY-YVY-ZVY: en V (Big-V)/8+ FPI/tuyaux lisses en inox 304/L

SÉRIES
CN-CL-CM-CC 
FN-FL-FM-FC 
CARACTÉRISTIQUES
Boîtier: acier galvanisé
Distributeurs: tuyaux en cuivre sans 
soudures de type K ou L
Ventilateurs: aluminium,  
entraînement direct
Voltages: 208-240/3/60, 480/3/60  
ou 600/3/60. FCD: 240/1/60

CNW-CNR-FND CLW-CLR-FLD CMR-CCR-FMD-FCD
Disposition des ventilateurs: 1X1 à 2X7
Ventilateurs: 30”dia. 2 HP 1140 RPM
Serpentin CNW: grand espace entre ailettes/  
8 FPI/tuyaux à rainures
Serpentin CNR: à plat/10+ FPI/tuyaux à rainures
Serpentin FND: à plat/8+ FPI/tuyaux lisses

Disposition des ventilateurs: 1X1 à 2X7
Ventilateurs: 30”dia. 1 HP 850 RPM
Serpentin CLW: à plat/grand espace entre ailettes/  
8 FPI/tuyaux à rainures 
Serpentin CLR: à plat/10+ FPI/tuyaux à rainures
Serpentin FLD: à plat/8+ FPI/tuyaux lisses

Disposition des ventilateurs:
CMR & FMD: 1X1 à 2X3 / CCR & FCD: 1X1
Ventilateurs FMD: 20”dia. 1/2 HP 1140 RPM
Ventilateurs FCD: 20”dia. 1/4 HP 825 RPM
Serpentin CMR-CCR: à plat/tuyaux à rainures
Serpentin FMD-FCD: à plat/tuyaux lisses

CONDENSEURS / REFROIDISSEURS DE LIQUIDE - REFROIDIS À L’AIR AVEC VENTILATEURS À EFFICACITÉ STANDARD   

Boîtier: acier galvanisé
Ventilateurs HCD-HMD: 20” efwcacité standard  
Ventilateurs BZD-KZD: 20” haute efwcacité et silencieux 
2 vitesses
Ventilateurs HCD-HMD: entraînement direct 1,5 HP - 825 RPM
Ventilateurs BZD-KZD: 20” 2 vitesses 1 480/1 090 RPM
Serpentin: tuyaux lisses
Distributeurs: tuyaux en cuivre sans soudures de type K ou L
Voltages: 208-240/3/60, 480/3/60 ou 600/3/60
Disposition des ventilateurs: HCD: 1X1 / HMD: 1X1 à 1X3 /
BZD-KZD: 1X1 à 1X3

SYSTÈME DE TRAITEMENT DE L’AIR
POUR L’INTÉRIEUR ET L’EXTÉRIEUR

Plage de CFM: de 1 200 à 50 400 CFM 
Boîtier: châssis structurel fermé standard en 
aluminium avec panneaux de 2” en acier galvanisé 
de calibre 18. Murs de 3” avec panneaux en  
polyuréthane offerts en option
Disposition: wxe ou modulaire
Voltages: 208-240V, 480V ou 600V

RÉCUPÉRATEURS DE CHALEUR					          SYSTÈMES DE TRAITEMENT DE L’AIR

MODÈLE
À PLAT MODÈLE

BIG-V

CENTRALE FRIGORIFIQUE - COMPRESSEURS EN PARALLÈLE  

 

ECOZONE+
Compresseurs à volute  
Copeland
Contrôles CPC Emerson
Refroidi à l’air et à l’eau
Dégivrage à l’air, électrique ou 
au gaz chaud
Conwguration horizontale ou 
verticale  
 

MINI SPECTRUM 
7,5 HP jusqu’à 30 HP
Compresseurs: Copeland à volute
Nombre de compresseurs: 2 à 5 
petits compresseurs
Contrôles: Emerson
Application: basse et moyenne
Voltages: 240/1/60, 240/3/60,  
480/3/60 ou 600/3/60

SPECTRUM 
Jusqu’à 125 kW (167.5 HP) (CAN)  
Jusqu’à 250 HP (US)
Compresseurs: Bitzer ou 
Copeland semi-hermétique ou 
Copeland à volute
Nombre de compresseurs: 2 à 6 
semi-hermétique / 2 à 8 à volute
Contrôles: Emerson ou Micro-thermo
Application: basse et moyenne
Voltages: 240/1/60, 240/3/60, 
480/3/60 ou 600/3/60
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